
— an die Kriegsmaterialverwaltung In zwel Exemplaren fur sich und 
300 Exemplaren fur die Zeughausbetrlebe. 

- an alle StSbe und EInhelten des Materialdlenstes in zwel Exemplaren. 


Gunmanua/s Online 





SCHWEIZERISCHE ARMEE 


65.317 d 


Die 9 mm Pistole 49 

(Pist.49) 


Anieitung fiir die Waffenmechaniker 


gQltig ab 1. Oktober 1966 










. Einschlessen 


Reglement des Ausbildungschefs 


Stfirungsn und deren Behebung . 

3. ZufUhrstdrungen .... 

4. ZOndstdrungen .... 

5. Wegfuhrst6rungen .... 


die 9 mm Pistole 1949 


(vom 18. April 1966) 









































. Zerlegung fur die grundliche Reinigung 




b) Zusammensetzen 

- Magazine zusammensetzen 

- Griffschalen einsetzen und festschrauben 
- andere Bestandteile laut Ziffer 1 

- Funktionskontrolle 


3. Magazin 

- Magazin in die iinke Hand, Boden naoh oben, Daumen auf der mit 
der Magazinruckwand bundigen Seite des Magazinbodens. 

- Mit dem Verschlusshaiter den in die Bohmng des Magazinbodens 
hineinragenden Zapfen der Magazinbodeneinlage hineindriicken 
und gleichzeitig mit dem Daumen den Magazinboden in Rich- 
tung des vorstehenden Tells wegschieben. 

- Den Magazinboden wegziehen, wobei der Daumen der linken 
Hand verhindert, dass die Magazinbodeneinlage und die Magazin- 
feder herausspringen. 

- Die Magazinfeder langsam entspannen. 

- Magazinbodeneinlage abheben. 

- Magazinfeder zusammen mit dem Patronenzubringer aus dem Ma- 
gazinkasten entfernen. 

b) Zusammensetzen 

- In umgekehrter Reihenfolge. 

— Beim Einsetzen des Magazinbodens ist darauf zu achten, dass 
der Zapfen der Magazinbodeneinlage richtig In die Bohrung des 
Magazinbodens elnschnappt. 

Beim Zusammensetzen muss die verkQrzte Endwindung der Maga¬ 
zinfeder unter den Patronenzubringer zu liegen kommen (bei Ma- 
gazinen neuerer Konstruktion bleibt die Feder durch eine Bride mit 
dem Patronenzubringer verbunden). 











































































